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Funciones Principales. 

1. Introducción. 

1.1. Introducción. 

Para estos modelos en DVR AHD (Grabadores de Video Digital Analogo en Alta Definición) la 

resolución en tiempo real es de 720P, adoptando chips de procesamiento de alto 

rendimiento embebido en un sistema Linux. Utiliza las tecnologías más avanzadas como 

compresión de video H-264 para bajo consumo de bits, cuenta con salida de video por VGA 

y HDMI, soportado por Internet Explorer para su acceso remoto, soportado por dispositivos 

móviles con Android y iOS.  

Debido a las características es muy utilizado en bancos, telecomunicaciones, transporte, 

fabricas, almacenes, etc.  

 

1.2. Funciones Principales. 

 

Formato de Compresión de Video. 

¶ Compresión de video h-264 con baja tasa de bits y mejor calidad de imagen. 

Vigilancia en vivo. 

¶ Soporta salida HDMI/VGA. 

¶ Soporta 4/8/16 canales de entrada de video. 

¶ Soporta seguridad de canal de video, ocultando la visualización en vivo. 

¶ Visualización de estado de discos y su información básica. 

¶ Soporta USB para control total. 

 

 

2. Instalación de Hardware. 

2.1. Instalación Disco Duro. 

 

Afloje los tornillos de la parte posterior y 
lateral para retirar la tapa. 

 

Saque el disco duro. 
 

Coloque el disco duro en la parte inferior 
del dispositivo. 

 

Se asegura el disco duro de la bandeja 
inferior del DVR con sus respectivos tornillos. 
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2.2. Descripción del Panel Frontal. 

Las descripciones del panel frontal son únicamente como referencia. 

 

Panel Frontal I: 

 

 

 

 

2.3. Instrucciones del Panel Posterior. 

 

Panel trasero 4 canales 

 

 

 

 

Panel trasero 8 canales 

 
 

 

 

Conectar el cable sata y poder al disco 
duro. 

 

Asegurar la tapa del DVR. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Rec Cuando está grabando el led se enciende en azul. 

Net Cuando está conectado en la red el led enciende azul. 

Power Indicador de encendido, Cuando hay conexión 

Fn Cuando cambia la salida de video por VGA ó HDMI. 
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2.4. Control Remoto. 

¶ Se utiliza baterías AAA. 

Si el control remoto no trabaja puede realizar lo siguiente: 

¶ Revisar la polaridad. 

¶ Revisar si las baterías están cargadas. 

¶ Comprobar si el sensor del control enciende. 

A continuación se observa la interfaz del control remoto. 

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AUDIO IN Entrada de audio. 

AHD VIDEO IN Entrada de canales de video. 

AUDIO OUT Salida de audio. 

VGA Puerto VGA, salida de video. 

HDMI Puerto HDMI, salida de video alta definición. 

LAN Interfaz de red. 

USB Puerto USB para dispositivos externos, mouse, etc. 

DC12V Alimentación. 

RS-485 Conexión para controladora o domo PTZ. 

BOTON FUNCIÓN 

Rec Grabar manualmente. 

Search Modo de búsqueda. 

Menú Entrar a menú. 

Exit Salir de la interfaz. 

Enter Confirmar elección o configuración.  

Teclas de 
Dirección 

Mover el cursor en la configuración. 

Zoom Acercar. 

PIP Ajustar imagen. 
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2.5. Uso del Ratón (Mouse). 

 

Vista en vivo: 

¶ Para visualizar en pantalla completa hacer doble click en la ventana de la cámara. 

¶ Hacer click derecho para visualizar el control del menú en pantalla. Con un nuevo 

click cierra el menú. 

Uso en la configuración: 

¶ Se hace click para entrar en una opción en particular y click derecho para regresar al 

menú anterior. 

¶ Para introducir cualquier valor, hacemos click en el campo y aparecerá un teclado en 

pantalla donde seleccionaremos digito por digito y al terminar la tecla entrar. 

¶ {ƛ ŘŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ ƭŀ ǘŜŎƭŀ άǎƘƛŦǘέΣ ŀǇŀǊŜŎŜǊłƴ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ǎƝƳōƻƭƻǎ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀΦ 

 

3. Funciones Básicas. 

3.1. Encendido y Apagado 

3.1.1.  Encendido. 

¶ Conectar el cable de poder. 

¶ El dispositivo iniciará y el led de Power encenderá azul. 

¶ Al inicio se observará una ventana de ayuda la cual le guiará durante el proceso 

de configuración de los parámetros básicos como Nombre del dispositivo, 

Idioma, Formato de fecha y hora, zona horaria, etc. 

 

3.1.2.  Apagado. 

Se puede apagar el dispositivo utilizando el control remoto o con el mouse y teclado. 

 

¶ LǊ ŀƭ ƳŜƴǵ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ȅ ŘŀǊ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ƛŎƻƴƻ ά!ǇŀƎŀǊέΦ 

¶ 5ŀǊ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ άhYέ ƻ ά!ŎŜǇǘŀǊέ Ŝ ƛƴƛŎƛŀǊŀ Ŝƭ proceso de apagado. 

¶ Desconectar el cable de poder o alimentación. 

 

 

 

3.2. Inicio de Sesión. 

 Para controlar la reproducción. 

Multi Elige el modo de visualización en la pantalla 
principal. 

Next Pasar de una imagen individual a grupo. 

Seq Entrar en modo reposo. 

Info Obtener información en general, versión 
firmware, disco duro, etc. 
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Una vez el usuario cierre sesión no podrá realizar ninguna operación a excepción del cambio 

de multi-pantalla. 

 

  
 

 

Nota: 9ƭ ǳǎǳŀǊƛƻ ȅ ŎƻƴǘǊŀǎŜƷŀ ǇƻǊ ŘŜŦŜŎǘƻ ǎƻƴΥ άadminέ ȅ έ123456έ. 

 

 

4. Configuración Menú Principal. 

Para entrar al menú principal debe hacer click derecho o presionar directamente desde el DVR el 

ōƻǘƽƴ άCƴέ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀƴŜƭ ŦǊƻƴǘŀƭΣ ŀƭƭƝ ƴƻǎ ƳƻǎǘǊŀǊł Ŝƴ Ǉŀƴǘŀƭƭŀ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ōŀǊǊŀΦ 

 

 

 

Screen Mode: Click para elegir el modo de pantalla. 

Dwell: Se utiliza para visualizar diferentes cámaras en una sola secuencia, las cámaras se pueden 

mostrar como un solo canal. El modo de espera se activa solo cuando el modo de visualización 

elegido no puede mostrar todas las cámaras seleccionadas. 

E-zoom: Acercamiento electrónico de un solo canal. 

Audio: Desde aquí se habilita o deshabilita el sonido. 
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PTZ: Haciendo click nos muestra en pantalla el control donde podremos seleccionar el canal 

donde se encuentre conectado el domo PTZ, así mismo, controlar los preset, velocidad y tour 

(recorridos).  

Snap: Se utiliza para capturar imágenes en vivo, dichas imágenes serán alojadas 

automáticamente en el disco duro. 

Record: Dando click podemos iniciar o parar la grabación manualmente. 

Playback: Se puede reproducir las grabaciones de un canal determinado. 

Main Menú: Para el acceso al menú principal damos click y nos aparecerá la siguiente ventana en 

pantalla. 

 

 

 

4.1. Configuración Básica. 

La configuración básica incluye tres submenús que son: Sistema, Tiempo y Fecha y DST. Para 

ello entramos en Menú Principal => Setup => Basic. 
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4.1.1.  Sistema. 

 

 

A través de esta interfaz puede modificar el nombre del DVR, el ID del dispositivo, el 

formato de video, el lenguaje, etc. 

Nombre de Dispositivo: Permite al usuario identificar en el CMS (NVMS-1000) el 

dispositivo para diferenciarlos de otros y tener una mejor administración. 

Formato de Video: Existen dos formatos, PAL y NTSC, En Colombia se usa el formato 

NTSC. 

Comprobar Contraseña: Si se habilita esta opción, el usuario tendría que digitar su 

usuario y contraseña para realizar cualquier operación. 

Mostrar la hora del sistema: Si se habilita se mostrará la hora actual durante el 

monitoreo en vivo. 

Número máximo de usuarios en línea: Puede seleccionar desde 1 hasta 10 usuarios 

que iniciaran sesión simultáneamente. 

Salida de Video: Puede seleccionar por VGA o HDMI, dependiendo de las entradas de 

video de su monitor. 

Idioma: Puede seleccionar el idioma preferido para su DVR. 

SceernSaver: ¿???? 

Inicio de Wizard: Si se habilita, cada vez que se encienda le mostrará en pantalla la 

ayuda para la configuración básica inicial. 

No imagen cuando logout: Si se habilita no mostrará imagen al salir. 
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4.1.2.  Tiempo y Fecha. 

 

 
 

En esta opción se podrá configurar el formato de la fecha, hora, etc. De igual manera 

se puede habilitar la opción de sincronizar la hora con un servidor externo, en este caso 

ǇƻǊ ŘŜŦŜŎǘƻ ǘƛŜƴŜ ǳƴ ǎŜǊǾƛŘƻǊ ŘŜ ²ƛƴŘƻǿǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ŘƻƳƛƴƛƻ άǘƛƳŜΦǿƛƴŘƻǿǎΦŎƻƳέΦ 

 

Zona horaria: Por defecto lŀ Ȋƻƴŀ ƘƻǊŀǊƛŀ ǾƛŜƴŜ Ŝƴ άDa¢έΦ [ŀ Ȋƻƴŀ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ 

ǇŀǊŀ /ƻƭƻƳōƛŀ Ŝǎ άDa¢-лрΥллέΦ 

 

4.1.3.  DST. 

 

 
 

A través de esta interfaz puede configurar el horario de verano. 
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4.2. Configuración Vista en Vivo. 

La siguiente configuración contiene tres submenús, vista en vivo, monitor principal y las 

máscaras de privacidad. 

 

4.2.1.  Vista en Vivo. 

A través de esta interfaz usted puede asignarle nombres a cada una de las cámaras. 

 

 
 

1. Damos click sobre el nombre que esta por defecto y nos aparecerá el 

teclado digital en pantalla con el cual digitará el nombre a asignar. 

2. Verifique que efectivamente se muestre el nombre asignado a la cámara 

en la pantalla principal 

3. Puede habilitar o no la visualización del nombre. 

4. Al frente de cada canal puede ajustar sus colores de manera individual y 

de acuerdo a su entorno. 

5. Damos el aplicar para guardar la configuración. 

 

4.2.2.  Monitor Principal. 

Los ajustes del monitor principal le permitirán configurar la secuencia de las cámaras 

en el modo de visualización en vivo, y se realiza de la siguiente manera: 

 

 

1. Vamos a menú principal => Setup => Display => Monitor Principal. 

2. Seleccionamos el modo de visualización, dependiendo de los canales que 

soporte dicho DVR y los canales que deseamos ver. 

3. Podemos asignar un tiempo de permanencia de los grupos antes de pasar 

a la siguiente por rangos de 5 segundos (desde 0 hasta 60 segundos). 

4. Damos click en aplicar para guardar los cambios. 

5. Una vez aplicados los cambios, habilitamos la secuencia desde la barra de 

menú en la parte inferior de la pantalla. 
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NOTA: Ejemplo, si el DVR es de 16 canales podremos crear grupos desde 1x1, 2x2, hasta 

4x4 o en su efecto dejar un grupo para que se visualicen todas las cámaras al mismo 

tiempo. 

4.2.3.  Máscaras de Privacidad. 

 

1. Vamos a menú principal => Setup => Display => Mascara 

2. Nos ubicamos con el mouse el canal donde deseamos configurar la 

máscara de privacidad. 

3. 5ŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ άajustesέ Ŝ ƛƴƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƴƻǎ ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ ŎłƳŀǊŀ Ŝƴ 

pantalla completa. 

4. Con el mouse dibujamos el área que deseamos que se cubra. 

5. Para salir de pantalla completa damos click derecho y damos aplicar para 

guardar los cambios. 

 

Una vez aplicado los cambios podremos observar que en la imagen de la cámara el área 

o mascara se verá en negro.  
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Para eliminar la máscara de privacidad, accedemos nuevamente a la interfaz de 

!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜ άƳŀǎŎŀǊŀǎέΦ 

1. Vamos a menú principal => Setup => Display => Mascara 

2. Nos ubicamos con el mouse el canal donde deseamos eliminar la máscara 

de privacidad. 

3. 5ŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ άajustesέ Ŝ ƛƴƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƴƻǎ ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ ŎłƳŀǊŀ Ŝƴ 

pantalla completa. 

4. Con el mouse damos doble click en el área dibujada el cual quedara con 

borde azul. 

5. Para salir de pantalla completa damos click derecho y damos aplicar para 

guardar los cambios. 

     

4.3.  Configuración de Grabación. 

La configuración de grabación incluye seis sub menús. 

 

NOTA: Antes de iniciar con la configuración de grabación, debe cerciorarse de haber 

conectado el disco duro además que se haya formateado. 

 

4.3.1.  Habilitar Grabación. 

En esta interfaz puede habilitar o no las cámaras que desea grabar o en su efecto puede 

habilitarlas todas en la parte inferior izquierda.  

 

        

 

NOTA: Recuerde, el audio corresponderá al canal de acuerdo a la característica del DVR. 

 

 

 

4.3.2.  Calidad de Grabación. 
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Puede ajustar la calidad de grabación de acuerdo a su gusto entre baja, y alta (tiene 

seis opciones). 

 

 

 

4.3.3.  Tiempo. 

9ƴ Ŝǎǘŀ ƛƴǘŜǊŦŀȊ ŘŜ ά¢ƛŜƳǇƻέΣ ǇǳŜŘŜ ŀǎƛƎƴŀǊ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ Ŝƴ ǎŜƎǳƴŘƻǎ Ŝƴ ǇǊŜ-alarma de 

tiempo y post-alarma de tiempo, así como el vencimiento de las grabaciones. 

 

 
 

Pre-Alarma de Tiempo: Ajuste los segundos antes que inicie la grabación real. 

Post-Alarma de Tiempo: Ajuste los segundos después de terminar la grabación real. 

PARAMETROS SIGNIFICADO 

720: 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) 720: 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) 

Resolución Solo soporta 720P 

Calidad Cuanto más alta más clara se verá la imagen 

Codificador VBR y CBR 

Stream max bits Se debe ajustar de acuerdo al estado de su red. 
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Vencimiento de Grabaciones: Asigne el valor en días para guardar las grabaciones en el 

disco. 

 

4.3.4.  Stamp (sello). 

Esta opción permite activar o desactivar el nombre y el tiempo de video en la grabación. 

También puede elegir la posición donde mejor le parezca arrastrándolos. 

 

 
 

4.3.5.  Eliminar Grabaciones. 

Esta opción se utiliza para sobrescribir las grabaciones cuando el disco este totalmente 

lleno.  

 

 
 

NOTA: Si esta opción es desactivada, una vez el disco este totalmente lleno, la grabación 

de las cámaras se detendrá. 

 

 

4.3.6.  Capturas. 

En esta interfaz se podrá ajustar la resolución en la que se realizará las capturas de 

imágenes, la calidad de capturas de imágenes, además podrá ajustar el intervalo en 

segundos para cada captura y la cantidad de las mismas. 
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4.4. Configuración por Calendario. 

La configuración de grabación por calendario incluye tres submenús dependiendo la 

referencia por canales. 

 

4.4.1. Calendario. 

9ƴ Ŝǎǘŀ ƛƴǘŜǊŦŀȊ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘƛǊł ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊ ƭŀ ƎǊŀōŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ άcontinuaέ durante los 

siete días de la semana 24 horas al día. Cada columna indica una hora del día y cada fila 

un día de la semana. 

 

1. Seleccionamos el canal si la grabación si se desea personalizar cada 

canal.  

2. Para habilitar una hora o lapso determinado damos click en el icono para 

ŜŘƛǘŀǊ άέ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƳƻǎ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳŀŘǊƻǎ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀƭ 

tiempo que deseamos. 

3. Los ajustes realizados se pueden aplicar a los canales deseados o en su 

efecto se puede seleccionar a todos. 

4. Para eliminar los ajustes realizados debemos dar click en el icono 

ŜƭƛƳƛƴŀǊ άέ ȅ ŘŀǊ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ ŎŀŘŀ ŎǳŀŘǊƻ ǇŀǊŀ ƛǊ ŜƭƛƳƛƴłƴŘƻƭƻǎΦ ¦ƴŀ ǾŜȊ 

hecho seguimos nuevamente el paso 3. 
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También puede establecer el horario o calendario dando doble click en la cuadricula la 

cual nos mostrara una nueva interfaz donde nos muestra hora de inicio y hora de 

finalización, allí realizaremos lo siguiente: 

1. 5ŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά!ƎǊŜƎŀǊέΦ 

2. Seleccionamos hora y minuto de inicio. 

3. Seleccionamos hora y minuto de finalización. 

4. 5ŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ƛŎƻƴƻ άέΦ 

Si deseamos copiar el ajuste realizado para varios días seleccionamos el día de la 

ǎŜƳŀƴŀΣ ƭǳŜƎƻ ŀǇƭƛŎŀǊ ŀƧǳǎǘŜǎ ŀ άŜƭ Ŏŀƴŀƭ ŘŜǎŜŀŘƻ ƻ ŀ ǘƻŘƻέ ȅ ŘŀƳƻǎ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ άŎƻǇƛŀέΦ 

NOTA: Para la grabación por movimiento y por sensor de entrada se realiza de la misma 

manera que para calendario normal. 

 

4.4.2.  Grabación por Movimiento. 

La grabación por movimiento viene por defecto habilitada para todo el tiempo. 

 

 
4.4.3.  Grabación por Sensor IN. 
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La grabación por sensor viene por defecto habilitada para todo el tiempo. 

 

 
 

 

4.5. Configuración Alarmas. 

 

 
 

4.5.1.  Alarma por Movimiento. 

En esta interfaz podemos visualizar dos sub-menús, movimiento y grabación por 

calendario. 

 

4.5.1.1. Grabación por Movimiento. 

En esta interfaz podremos seleccionar los canales que deseamos y activar la 

alarma, establecer el tiempo que durara la actividad que queremos que haga de 

acuerdo a las  opciones que tenemos. Ejemplo: Si el tiempo de retención se 

establece en 10 segundos, una vez que el sistema detecta otro movimiento no se 

activara hasta que el tiempo termine. Si hay una detección de movimiento se 
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considera como un movimiento continuo, de lo contrario se considerará como un 

solo movimiento. 

 

 
 

Disparo: Damos ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άAjusteέΣ ŀƭƭƝ ƴƻ ŀōǊŜ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ƛƴǘŜǊŦŀz donde 

nos muestra las siguientes opciones. 

 

 
 

Buzzer: Si se selecciona el zumbador local activaría una alarma. 

Mostrar a pantalla completa: Si se selecciona, se mostrara en el monitor principal 

el canal elegido. 

Email: Si se selecciona, el DVR enviara un mensaje de alerta a la cuenta de correo 

que se configuró como destino una vez haya una detección de movimiento desde 

la cuenta de correo que se configura como remitente. 

Captura: Si se selecciona, el sistema tomara capturas de imágenes en simultaneo 

de los canales seleccionados y los guardara en el disco duro. 

Para grabar: Se seleccionan los canales a los cuales se activara la grabación en 

caso de presentarse una alarma. 
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Zona: Damos click en el botón de ajustes, allí nos abrirá la pantalla completa de la 

cámara donde podemos seleccionar con el mouse el área que necesitamos se 

detecte movimiento.  

En la parte inferior aparece un pequeño panel donde podremos ajustar el valor 

de sensibilidad que va de 1 a 8. Cuanto más alto el valor más sensible es la 

detección de movimiento. Los siguientes iconos cumplen las siguientes 

funciones: 

            

    

Icono Función

Selecciona todo el area de la camara.

Elimina o limpia el area seleccionada.

Prueba la sensibilidad según las condisciones locales y muestra un 

icono de figura.

Guarda el ajuste generado.

Sale de la interfaz.

     

4.5.1.2. Grabación por Calendario. 

Para la configuración en este sub-menú, se realiza de la misma manera que para 

calendario normal. 

 

 
 

 

 

4.5.2.  Pérdida de Video. 

En esta interfaz vemos que para cada canal hay un botón (Disparo), el cual abrirá otra 

interfaz la cual contiene dos sub-menús, así: 
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Alarma: Esta opción nos muestra las siguientes opciones. 

 

 
 

Buzzer: Si se selecciona el zumbador local activaría una alarma. 
Mostrar a pantalla completa: Si se selecciona, se mostrara en el monitor 
principal el canal elegido. 
Email: Si se selecciona, el DVR enviara un mensaje de alerta a la cuenta de 
correo que se configuró como destino una vez haya una detección de 
movimiento desde la cuenta de correo que se configura como remitente. 
Captura: Si se selecciona, el sistema tomara capturas de imágenes en 
simultaneo de los canales seleccionados y los guardara en el disco duro. 

 

Para P.T.Z: Si tenemos conectado domos PTZ podemos indicar para cada canal 

que queremos que haga el domo, para ello hay tres opciones que vaya a un 

determinado preset, que haga un recorrido o a determinada pista. 
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NOTA: Recuerde que únicamente soporta 128 preset para los domos PTZ. 

 

4.5.3.  Otras Alarmas. 

En esta interfaz podemos ver varios tipos de alarma como por ejemplo: Disco lleno, 

Conflicto de IP, Desconectar, Peligro de atenuación, Disco perdido, etc. 

 

 
 

NOTA: Si el evento seleccionado es Disco lleno, debe elegir el espacio restante en la 

opción desplegable, con ella se activara la alarma y le dará tiempo para que realice el 

respectivo mantenimiento. 
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4.5.4.  Salida de Alarmas. 

tŀǊŀ ŀŎǘƛǾŀǊ ƭŀ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ ŀƭŀǊƳŀ ƘŀōƛƭƛǘŀƳƻǎ Ŝƭ ά.ǳȊȊŜǊέ όǇƛǘƻύ ŘŜƭ 5±w ȅ ŀƧǳǎǘŀƳƻǎ Ŝƭ 

tiempo de duración en segundos en la opción desplegable. 

 

 
 

4.6. Configuración de Red. 

En la interfaz de configuración de red vamos a encontrar seis sub-menús, así: Red, Perfil de 

Transmisión, Correo, Servidor, NAT y Otras Configuraciones. Si el DVR se va a controlar desde 

la red se debe hacer la configuración correcta. 

 

4.6.1.  Red 

 

 
 

¶ El puerto de HTTP del DVR por defecto es el 80, si éste se cambia, debe agregar 

a la dirección IP en el navegador para poder accederlos por web, ejemplo: Si se 

cambia por el puerto 82 y la dirección IP es 192.168.1.50, se debe introducir la 

siguiente dirección http://192.168.1.50:82 

¶ El puerto por defecto del servidor de Onvision es el 6036,  

http://192.168.1.50:82/

